
Albrecht AE500

• Dette er en illustrasjon og 
bildeframvisning av 
Albrecht AE500 
fastmontert på en Yamaha 
Virago XV750. 

• For denne typen MC`er 
skulle dette være en god 
og grei fasit !

• © Oliver 20006



• Hvis du rigger 
styreenheten og 
boksen til Albrecht 
AE500 i 
verktøykassen på
denne type MC 
passer den fint 
der.



• Det gir deg samtidig en grei 
mulighet for å legge alle 
ledninger skjult under salen 
og tanken. I ledningskanaler 
etter behov…..

• Du må tilpasse koppen på
verktøyboksen litt med noe 
skjæring i kantene for 
ledningsutganger, og bore et 
lite hull for ledningen til MP-
3 spiller. Men du beholder 
tettheten og boksens funksjon 
like fint for det.



• Det er også en fin plass å
legge MP3-spiller om du 
har en type som passer 
inne i verktøyboksen.

• Mp-3 spilleren som vist på
bildet er en Asono Opus 
på 520MB med 35 timers 
spilletid som sender på
90db. 

• Det er en grei løsning som 
gir deg og din passasjer 
god lyd. Den holder lenge 
for dette bruk. Testet og 
anbefales



• Det er også en fin 
ordning for 
passasjertilkobling 
og radiotilkobling 
etter behov, ved å
bruke 
bakromsdeksel på
denne type MC.



• Du trer ledninger for 
passasjer langs 
ledningskanaler bakover 
under salen.

• Bak i dekselet på MC`en 
legger du ledninger for 
passasjerhjelm / 
passasjers ptt knapp, og 
radiokommunikasjon.



• Her kan du til og 
med legge inn 
kommunikasjonsradi
o, om du skulle 
bruke en type som 
passer inn i dette 
dekselet.



• På styret 
monterer/fester du 
din mobiltelefon. 
Koblingen fra 
Albrecht AE500
går fra tanken og 
opp til styret.



• Der plasserer du 
også din PTT-knapp
for radio og 
kommunikasjon på
styret. 

• Som på
illustrasjonsbildet…..



• Førers 
hodesettledning
kommer da fra salen 
og opp, og er lett 
tilgjengelig for bruk.



• Når du ikke bruker 
ledning for 
førerhodesett, har du 
deksel på høyre side 
ved batterikasse som 
oppbevaringsplass.

• Dette er en grei plass 
å plassere ledningen 
når den ikke i bruk.



• Ledning til 
passasjerens 
hodesett er ikke 
synlig når den er 
lagt bak deksel ved 
batterikasse.



• Som du ser har 
passasjer god 
tilgjengelighet/bevege
lighet til ledning ved 
denne type kobling.



• Du som fører har en 
grei mulighet til å
bruke PTT-knapp og 
motta telefon ved 
kjøring uten at det 
påvirker din 
trafikksikkerherhet.



• PTT-knapp til 
passasjer ligger 
ferdigkoblet i
bakromsdekselet.

• Den kan lett 
plasseres bak på
bærebøyle, lett 
tilgjengelig ved 
behov.



• Noen tips på slutten her 
om å rigge headsettet til 
Albrecht AE500 i 
hjelmene:

• Pass på å legge ledningene 
godt på plass uten krøll på
dem. Dytt alt stoff og 
puter godt på plass igjen. 



• Bruk litt superlim nederst 
på kantene av øreputene, 
da de lett kan løsne litt når 
du tar hjelmen av og på
ofte.

• Bruk gjerne litt superlim 
også på ledningene til 
hodesettet, så sitter det 
bedre og du risikerer ikke 
at det løsner på varme 
dager ved hyppig bruk.



• I de fleste hjelmene 
som selges er det en 
liten lomme bakerst 
som du kan legge 
ledningen under når 
du ikke bruker 
hodesettet.



• Lykke til med 
monteringen. Ved en slik 
tilkobling som dette, 
skulle du ha god 
trafikksikkerhet og en 
enkel og grei løsning for 
for deg som MC-fører og 
dine passasjerer.
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